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BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES

Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instltuto da Clenc:as
de la Construccion Eduardo Torroja de acuerdo con: \

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE " del 21 D|C|embre de. 1988 relatlva ala
aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros sobre los productos de construccion, modificado por la Directiva
del Consejo 93/68/CEE de Julio de 1993 @y el Reglamento (CE) N° 1882/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo

- El Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulacién de productos de construccion en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE “ y el Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifican,
en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulacion,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre (BOE 19895) vy la
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre.

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparacién y Concesién
de los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la
Decisién de la Comision 94/23/CE ©).

- La Guia DITE n° 016 para la realizacion del Documento de Idoneidad Técnica
Europeo para Paneles sandwich autoportantes, ETAG 016, edicion Noviembre 2003.

El Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja estad autorizado para
comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica
Europeo. La comprobacién puede tener lugar en las plantas de fabricacién. Sin embargo,
la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de ldoneidad
Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al beneficiario del
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros
fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la
pagina 1, o a otras plantas de fabricacion distintas de las indicadas en la pagina 1 de este
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podra ser retirado por el Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la Directiva
del Consejo 89/106/CEE.

La reproduccion de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su
transmision por medios electronicos, debe ser integra. Sin embargo, puede realizarse una
reproduccién parcial con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la
Construccién Eduardo Torroja. En este caso, dicha reproduccion parcial debe estar
designada como tal. Los textos y los dibujos de la documentacion técnica no deben estar
en contradiccion con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de Concesién
del DITE en su lengua oficial. Esta versién se corresponde totalmente con la version
utilizada por la EOTA en su circulaciéon. Las traducciones a otros idiomas deben estar
designadas como tales.

(1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 40, 11.2.1989, p.12
(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 220, 30.8.1993, p.1
(3) Diario Oficial de la Unién Europea N° L 284, 31.10.2003, P.25

(4) Boletin Oficial del Estado n° 34 de 9 de febrero de 1993.

(5) Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 17, 20.1.1994, p.34
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Il. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD” “TECNICA
EUROPEO 51 Soie g2

1 Definicion de los productos y uso previsto

1.1 Objeto

Este DITE tiene por objeto el sistema de cerramiento de cubiertas con paneles sandwich
ligeros Thermochip® (en inglés Self-supporting composite lightweight panels).

Las categorias de uso (A1 — A4 definidas en la Guia 016 parte 2) dependen de los
distintos tipos de paneles Thermochip® descritos en 1.2.

Las disposiciones del presente DITE estan basadas en una vida util prevista de 25 afios,
en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en los parrafos 4.3, 5.1 y 5.2
del mismo, relativas a la instalacion, empaquetado, almacenaje y uso, mantenimiento y
reparacion. Las indicaciones dadas sobre la vida util no pueden ser interpretadas como una
garantia dada por el fabricante sino que deben ser consideradas como una referencia para
la adecuada eleccion del producto en relacién con una vida util del sistema que sea
econbémicamente razonable.

1.2 Definicion de los productos de construccion

El panel esté constituido por unos tableros no metalicos en las caras exterior e interior y
un alma de poliestireno extruido XPS aislante de distintos espesores en funciéon de las
necesidades resistentes y/o de aislamiento térmico encolados mediante cola de poliuretano.

Los tableros utilizados en la fabricacién de los paneles Thermochip® pueden ser:

- Estructural de particulas para utilizacibn en ambiente himedo (comercialmente
denominados tableros aglomerados hidrofugos)(H)

- Contrachapado para utilizacién en ambiente himedo (comercialmente denominados
tableros contrachapados fendlicos) (F)

- Contrachapado fenélico con acabado de abeto (Ac)

- Particulas orientadas OSB(O)

- Friso de abeto (A) o de iroko (ir)

- Contrachapado fenélico con acabado de pino ranurado (Fp)

- Particulas de madera y cemento (C)

- Yeso laminado (Y)

- Yeso y cartén (PI)

- Rechapado de roble (Rr), rechapado de pino zaizu (Pz) o rechapado de castafio (Rc)
sobre tablero de fibra de media densidad (Dm),

- Virutas de madera con magnesita (K)

- Fibra aglomerada con acabado de papel melaminico (M).

Las caracteristicas de todos ellos figuran en el Anejo 1.
La denominacion comercial TAB XX-YY-ZZ indica:

T- Thermochip

A- Letra identificativa del tablero interior

B- Letra identificativa del tablero exterior
XX- Espesor de A en mm
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YY- Espesor del nucleo de XPS en mm
ZZ- Espesor de B en mm

Los paneles Thermochlp presentan ranuras Iongltudmales donde ‘se insertan
lambetas de fibra de densidad media (MDF).

Los paneles se fijan mediante tomillos y las juntas se sellan por ei exterior Ambos
componentes auxiliares no forman parte del presente DITE.

1.3 Uso previsto

El sistema Thermochip® esta previsto para uso como cierre autoportante aislante de
cubiertas.

Los paneles Thermochip® son adecuados para uso en ambiente interior seco a excepcion
de la gama TKH disefiada para condiciones altas de humedad en el interior (como piscinas).

El sistema no tiene funciones estructurales ni tiene influencia significativa en la estabilidad
del edificio.

Los paneles Thermochip® requieren siempre la colocacion de un acabado externo que
incluya camara de aire (teja, pizarra, chapa metdlica, etc.) con el fin de proporcionar
impermeabilizacidn y aislamiento térmico.

1.4 Elementos auxiliares
1.4.1 Elementos de fijacidn

Soporte de madera: Tornillos inoxidables o con tratamiento antioxidacién (galvanizado,
zincado, bicromatado, etc.) de @ 2 6 mm con cabeza avellanada. La longitud del tornillo
sobrepasara en 40 mm el espesor del panel cuando éste sea menor o iguala 70 mm y en 50
mm a partir de ese espesor.

Soporte metalico: Tornillos inoxidables o con tratamiento antioxidacion (galvanizado,
zincado, bicromatado, etc.) auto taladrantes de @ = 5,5 mm, cabeza avellanada con estrias
para la unidon a estructuras metalicas entre 1,5 y 6 mm de espesor. La longitud del tornillo
sera 20 mm superior al espesor del panel.

Al colocar el tornillo se evitara el aplastamiento del panel en la zona de fijacién. La cabeza
del tornillo debera quedar ligeramente embutida en el mismo (2 milimetros maximo).

Los paneles Thermochip® deben descansar, como minimo, en tres apoyos.
1.4.2 Productos de sellado

Los siguientes productos pueden ser utilizados para el sellado de las juntas entre paneles
Thermochip®

- Bandas bituminosas

- Emulsiones de caucho
- Masillas de poliuretano
- Otros similares
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2 Caracteristicas de los productos y métodos de verificacion

2.1 Caracteristicas del sistema

La evaluacién de la aptitud de empleo de los paneles Thermochip® para el uso previsto
se ha hecho de acuerdo con la Guia para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo de
EOTA 016 para Paneles sandwich autoportantes (en inglés Self-supporting composite
lightweight panels ETAG 016 Part 1) y parte 2 para Paneles sandwich autoportantes para uso
en cubiertas, (en inglés Self-supporting composite lightweight panels for use in roofs ETAG
016 Part 2) edicion de noviembre de 2003. Los valores de las caracteristicas (tanto de los
componentes como del sistema) no especificadas en este documento o en sus anejos,
deberan corresponder con aquellos registrados en la documentacién técnica verificada por el
IETcc.

2.1.1 Resistencia mecanica y estabilidad

El sistema Thermochip® es una parte no resistente de las obras ya que no contribuye
a la resistencia estructural de la cubierta ni tiene por objeto proporcionar rigidez ni
estabilidad. La resistencia mecanica del sistema estd considerada en el epigrafe ER4
Seguridad y uso (2.1.4).
2.1.2 Seguridad en caso de fuego
2.1.2.1 Reaccion al fuego

Los datos declarados de la clasificaciéon de la reaccion al fuego se incluyen en la tabla 1.

Estan obtenidos de ensayos.
Tabla 1

. Reaccioén al fuego
Panel tipo (Euroclase)
THH

TFF

TFH

TPH

TAH
TRcH,TRrH, TPzH,TDmH

TYH

TCH

F
F
F
F
F
F
B-s1,d0
B-s1,d0
TAO F
TRrO F
TOO F
TGO B-s1,d0
F
F
F
F
F
F
B-s1,d0
B-s1,d0
F

TOH
TPO
TMH
TPF
TIrH
TPIH
TYF
TYO
TRcO
TRcF F
TRrF F
TP20 F
TPzF F
TDmMO F
F
F
F

TDmF
TMF
TAcH

TKH B-s1,d0

La reacci6n al fuego de los tipos con Euroclase F no ha sido determinada (NPD)
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2.1.2.2 Resistencia al fuego
La resistencia al fuego de los paneles no ha sido determinada (NPD)_' -
2.1.2.3 Comportamiento frente a fuego exterior :
El comportamiento de los paneles frente al fuego exterior no ha sido determinado

(NPD)

2.1.3 Higiene, salud y medio ambiente

2.1.3.1 Estanquidad al agua

La estanquidad al agua de los paneles no ha sido determinada (NPD)

2.1.3.2 Permeabilidad al vapor de agua

Los valores declarados del coeficiente de permeabilidad al agua p de los distintos
materiales constituyentes de los paneles Thermochip® figuran en la tabla 2.

Tabla 2

Coeficiente de permeabilidad al
Material agua (p)

Seco Humedo

Tablero aglomerado hidréfugo (H)

50

16

Tablero de particulas OSB (O}

50

32

Tablero de cemento-madera (C)

50

30

Tablero de fibroyeso (Y)

12

13

Tableros de contrachapado fendlico (F)

200

75

Friso de abeto (A)

48

20

Friso de iroko (Ir)

50

21

Poliestireno extruido (XPS)

150

150

5

Tablero de madera y magnesita {(K) 5

2.1.3.3 Emision de sustancias peligrosas

De acuerdo con la declaracién del fabricante los tableros que componen el panel estan
clasificados como Formaldehido Clase E1 segun EN 13986.

Los tableros a base de madera utilizados en la composicion de los paneles Thermochip®
son no tratados. No contienen ni protectores de la madera ni agentes retardantes del fuego.

Ademas de las disposiciones sobre sustancias peligrosas contenidas en este DITE, pueden
existir otras exigencias aplicables al producto (por ejemplo, legislacion europea transpuesta,
normativa nacional, reglamentos y disposiciones administrativas). Con el fin de cumplir lo
previsto en la Directiva EU de Productos de la Construccién 89/106/CEE estas exigencias
deberan ser cumplidas cuando y donde proceda.

2.1.3.4 Variaciones dimensionales

Esta caracteristica no ha sido determinada (NPD)
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21.4 Seguridad de uso
2.1.4.1 Resistencia mecanica
2.1.4.1.1 Resistencia mecanica de los paneles sometidos a cargas positivas

Las caracteristicas de resistencia mecanica de los paneles Thermoc:hip® sobre tres
apoyos con una luz de 1,22 m han sido verificados mediante célculo para una deformacion
de L/200 (ver Anejo 2).

Complementariamente han sido realizados varios ensayos en laboratorio sobre
diferentes tipos de paneles Thermochip® para comprobar las composiciones mas
desfavorables.

2.1.4.1.2 Resistencia mecanica de los paneles sometidos a cargas negativas

Los ensayos realizados en laboratorio sobre los paneles Thermochip® de tipos mas
desfavorables, montados sobre tres apoyos (metalicos y de madera) con tres tornillos de
fijacion por apoyo, han dado como resultado, la mayor parte de las veces, roturas por
punzonado de |la capa exterior del panel por la cabeza del tornillo de fijacion. Los resultados
obtenidos figuran en el Anejo 4.

2.1.4.1.3 Efectos térmicos

Esta caracteristica no ha sido determinada (NPD)
2.1.4.2 Resistencia al impacto

Los resultados de los ensayos de resistencia al choque de cuerpo duro, al choque de
cuerpo blando y de capacidad del sistema para caminar sobre él, realizados sobre distintos

tipos, permiten clasificar a los paneles Thermochip® en la categoria de uso que figura en la
tabla 3.

Tabla 3
Categoria de
: uso de
Tipo acuerdo con
ETAG 016
TAO 10-40-15 (TRrO, TOO, TFpO, TRcO, TPzO, TDMO) y superiores Ad
THH 10-40-19 (TFpH, TRcH, TRrH, TPzH, TDmH, TOH, TMH, TMH, TIrH, Ad
TAcH) y superiores

TAH 10-40-19 y superiores Ad
TFH 10-40-10 y superiores A4
TKH todos los tipos A1
TYH 12-40-19 (TPIH, TYF y TYO) hasta 12-80-19 A1
TYH 12-100-19 Ad
TCH (TCO ) 10-40-19, 10-50-19 y 10-60-19 A1
TCH 10-80-19 y 10-100-19 A4
TFF, TFpF, TRcF, TRrF, TPzF, TDmMF, TMF todos los tipos A4

2.1.4.3 Resistencia a las fijaciones

2.1.4.3.1 Resistencia del panel a los dispositivos de fijacién y juntas
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El comportamiento del panel ha sido evaluado mediante el:ensayo deéscrito en
2.1.4.1.2. El fallo ha sido siempre Perforacién (de acuerdo con 5.4.3.1 de la Guia 016 Parte
1: General) e

2.1.4.3.2 Resistencia a cargas excéntricas debidas a objetos fijados al pariél

La resistencia de los paneles como soporte para suspender de ellos elementos
ligeros de decoracion o iluminacion (100 N) es satisfactoria a la vista de los resultados de los
ensayos realizados.

2.1.4.4 Capacidad del sistema para caminar sobre él

Los ensayos realizados sobre los paneles con las  configuraciones mas
desfavorables no han producido ningin dafio y permiten clasificar a los paneles
Thermochip® en la categoria de uso que figura en la tabla 3.

21.5 Proteccion contra el ruido
2.1.5.1 Aislamiento al ruido aéreo

El indice de aislamiento a ruido aéreo R, ha sido determinado de acuerdo con la
norma EN-ISO 140-3 sobre muestras de diversos tipos de panel (los mas desfavorables y

alguno complementario) montados segun las instrucciones del fabricante con sellado de las
juntas con masilla. Los resultados figuran en la tabla 4.

Tabla 4
. RA (dBA Baremo segun norma ISO 717-1
Panel tipo NBE GA 85 o (dB)
TAH 10-50-19 28 Ry (C;Cy) = 29 (-1;-2)
TRcH 9-50-19 28 Ru (C;Cy) = 29 (-1;-1)
TFeH 12-40-19 31 Ry (C;Cy) = 32 (-1;-1)
TFeH 12-50-19 31 Ry (CiCy) = 32 (-1;-1)
TVH 10-50-19 30 Ry (C;Cy) = 31 {-1;-2)
TPF 9-40-10 25 Rw (C;Cy) = 26 (-1;-1)
TOO 11-40-11 27 Rw (C;Cy) = 27 ( 0; 0)
TRrO 10-40-11 27 R. (C;C.) = 28 (-1;-1)
TPIH 13-40-19 29 Rw (C;Cy) = 30 (-1; 0)
TFeF 104012 29 Rw (C;Cy) = 30 {-1;-1)
TFeO 11-40-12 30 R. (C;Cy) = 31 (-1;-1)
TDmF 10-40-10 27 Ry (C;Cy) = 27 ( 0:-1)

2.1.5.2 Absorcion del sonido

El coeficiente de absorcién acustica declarado del panel Thermochip® tipo TKH 10-
40-19 (el unico tipo relevante a estos efectos) de acuerdo con la norma EN-ISO 354: 2003,
expresado de acuerdo con la norma EN-ISO 11654, figura en la tabla 5.

Para el resto de tipos no ha sido determinada (NPD)

Tabla 5

F'°°"j:"°‘a 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000

Aw 0,04 | 005 | 0,08 | 014 | 0,28 | 0,73 | 0,60 | 0,54
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2.1.6 Ahorro energético
2.1.6.1 Aislamiento térmico

La transmitancia térmica declarada (U) de los distintos tipos de paneles Thermochip®,
calculada de acuerdo con EN ISO 6946, figura en el Anejo 1.

En los casos de montaje sobre estructura metalica deben ser tenidos en cuenta los
puentes térmicos.

2.1.6.1 Permeabilidad al aire

El sistema Thermochip® exige que sean selladas todas las juntas entre paneles.

La permeabilidad al aire de los paneles Thermochip® ha sido determinada mediante
ensayo de acuerdo con EN 12114:2000 bajo presiones positivas y negativas entre 0 y 500
Pa. En todos los casos la permeabilidad al aire ha sido 0,0 m*/h.

2.1.7 Durabilidad, capacidad de servicio e identificacion de los productos
2.1.7.1 Durabilidad
2.1.7.1.1 Fluencia
El ensayo ha sido realizado sobre una panel triapoyado de Thermochip® tipo TKH 15-

100-19 (el tipo mas desfavorable a efectos de este ensayo). Los resultados figuran en la
tabla 6.

Tabla 6
Tip0 Factor de fluencia
TKH 10-100-19 ")

Tiempo(:)e carga Vano 1 Vano 2

0 0 0
500 0,2619 0,2174
1000 0,3333 0,2826
2000 0,4048 0,3478

2.1.7.1.2 Agentes térmicos
2.1.7.1.2.1 Ciclos climaticos

Los paneles Thermochip® exigen la colocacién de una membrana impermeable en su
cara exterior de modo que no estén en contacto con el agua. Por ello los ciclos climaticos se
consideran no relevantes.

2.1.7.1.2.2 Choque térmico

Los tipos de paneles Thermochip® mas desfavorables han sido sometidos a 15 ciclos
de choque térmico de acuerdo con la Guia 016 Parte 2. El ensayo se ha desarrollado sobre
paneles montados con una capa externa de cobertura de acuerdo con el uso previsto
descrito en 1.3.



